
Rengöring och underhåll
ZeroWeave®

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
DK-6600 Vejen

Tel. +45 75 36 42 00
info@ke-fibertec.dk
www.ke-fibertec.com

Utvändig rengöring av textilkanaler
ZeroWeave er et polyestervävnad med en smutsavvisande 
plastbeläggning, som gör, att kanalerna är lätta att rengöra och 
underhålla.

Utvändig tvättning eller avtorkning göres försiktigt med en trasa, 
borste etc. med vanligt rengöringsmedel för golv, bord etc.

Löst sittande damm kan eventuellt tagas bort genom 
dammsugning eller med tryckluft.

Invändig rengöring av textilkanaler
Ansamling av smuts kan tagas bort genom att vända kanalerna in 
och ut och antingen dammsugas bort eller tvättas enligt ovan.

I undantagsfall kan tvättning göras i maskin. Materialet kommer då 
emellertid att bli skrynkligt och förlorar i utseende.

Om maskintvätt ändå väljs rekommenderas skonsamt program på 
max. 30°C med efterföljande dropptorkning. Maskinen får endast 
fyllas till 1/3-del av normal kapacitet. Vid maskintvätt vänds 
kanalen ut och in och eventuella stålringar avlägsnas.

OBS! Kanaler med 48 mm Variodysor skall tvättas i tvättpåse för 
att undvika skador på textilen.
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